	Laboratórna práca - protokol

Názov: Experimentálne určenie ohniskovej vzdialenosti šošovky

	Meno: 
	Trieda: 
	Dátum:

	Spolupracovali:

	

	Cieľ:
	Experimentálne určiť ohniskovú vzdialenosť spojky priamou metódou

	Teoretická časť:


	Pri experimentálnom určení ohniskovej vzdialenosti šošovky (spojky) môžeme využiť priamu metódu za predpokladu, že šošovka je tenká. Z toho vyplýva, že výsledky nášho merania nebudú úplne presné, nakoľko budeme určovať ohniskovú vzdialenosť reálnej šošovky. Na približné určenie ohniskovej vzdialenosti šošovky je však táto metóda vyhovujúca. Zo zobrazovacej rovnice pre tenkú spojku vyplýva:  
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. Vzdialenosti a, a/ sa merajú od optického stredu šošovky, ktorého poloha je približne v strede reálnej šošovky.

	Pomôcky:
	optická lavica, zdroj svetla, zobrazovaný predmet, tienidlo, spojná šošovka, stojany k optickej lavici, držiaky predmetu,  šošovky a tienidla, dĺžkové meradlo (so stupnicou v mm) 

	Postup merania:
	1. Na optickej lavici zostavíme jednotlivé pomôcky v poradí: zdroj svetla, zobrazovaný predmet, spojná šošovka a tienidlo. 
2. Zapneme zdroj svetla a nastavíme do jeho blízkosti zobrazovaný predmet.
3. V dostatočnej vzdialenosti za zobrazovaný predmet umiestnime spojku a zmeriame predmetovú vzdialenosť a.
4. Tienidlo, ktoré je umiestnené za šošovkou, posúvame dovtedy, pokiaľ sa na ňom nevytvorí ostrý obraz predmetu. Zmeriame obrazovú vzdialenosť a/.

5. Vypočítame ohniskovú vzdialenosť šošovky.

6. Merania zopakujeme pre rôzne hodnoty predmetovej vzdialenosti a výsledky zapíšeme do tabuľky.

7. Za experimentálne určenú hodnotu ohniskovej vzdialenosti budeme považovať aritmetický priemer nameraných hodnôt jednotlivých meraní. 
 

	Meranie a spracovanie výsledkov:
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	Záver:
	

	Úloha: 
Vypočítajte optickú mohutnosť šošovky.
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